o Busch-Jaeger
== Elektro GmbH

mit Tratosteuerung

)

Oa73-1-5542
26E02

Betriebsanleitung
Nur kir autonisiertes Elektrofachpersonal

Busch-Dimmer”® 2247

far Niedervolt-Halogenlampen




Fig. 1
»
- ’
|
|
|
I‘J Spannungssensor
|
| —
I Ll_ !Glimmlampe
| 2]
[OIO]0Y







Fig. 3
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Technische Daten @

Mennspannung: 230V ~ £ 10%, 50 Hz

MNennleistung: 00 WA fabhangig von der Um-
gebungstemperatur, s. Fig. 3)

Mindestlast: 20 VA

Kurzschluss-

sicherung: T315H

Lmgebungs-

temperaturbereich: 0 bis + 35 "C (= Fig. 3




Wichtige Hinweise @

ACHTUNG

Arbeiten am 230 V- Netz diarten nur von autorisiertem
Elektropersonal ausgetihrt werden. Betreiben Sie
elektronische Transformatoren nur mit Phasenab-
schnitt-Dimmem.

Allgemeines

Umdberden gesamten Stellbereich von Hell bis Dunkel die
gleiche Helligkeit der Halogenlampen zu erreichen, sollten
Transtormatoren mitgleicher Sekundarspannung und glei-
cher Leistung verwendet werden,

Beider Installation ist zu bericksichtigen, dass die Trans-
formatoren, entsprechend threr Cualitat und Auskihrung,
bei Betrieb mit Dimmern Brummgerausche erzeugen
kénnen.

Erwarmung

Der Dimmer envarmt sich bei Betnieb, da ein Tell der
Anschlussleistung als Verlustleistung in Warme umge-
setzt wird, Die angegebene Mennleistung ist for den Ein-
bau des Dimmers in eine massive Steinwand ausgelegt,




Wichtige Hinweise @

Eine Verminderung der Anschlussleistung ist immer dann
erforderlich, wenn mehrere Dimmer untereinander instal-
liert sind oder andere Warmequellen zu einer weiteren
Erwvarmung tibren. In stark aufgeheizten Haumen muss
die maximale Anschlussleistung entsprechend dem Dia-
gramm {siehe Fig. 3) vermindert werden.

Bei 50 “C Umgebungstemperatur tallt die zulassige Lel-
stung auf 57%; bel 60 “C auf 25%,

ACHTUNG

Lie entsprechende Yerminderung der Anschlussleis-
tung ist durchzutihren, da sonst Zerstérungsgetahr
durch Uberhitzung besteht!

Emptehlung zum Schutz der Gerite

Ein langerer Betrieb eines unbelastetenTranstormators
iz.B. bei defekter Glihbirne) an einem Dimmer kann zur
ferstirung des Transformators und des Dimmers fihren.
Die Ursache hiertar liegt in einer maglichen Spannungs-
uberhdhung, die sich 2wischen einem unbelasteten Trans-
formator und dem Dimmer einstellen kann,




Wichtige Hinweise @

fur Vermeidung des Leerlauts emptehlen wir daher
tolgende Vorkehrungen:

* Mindestens swei Glihlampen pro Transformator
oder
» mind. zwwel Transformatoren pro Dimmer anschliefGen.

» Wechseln e eine defekte Glihlampe sofort aus!

ACHTUNG

Sicherungen, die durch zu hohe Einschaltstrome zer-
stort wurden, sind von der Gewsdhrleistung ausge-
schlossen. Zum Schutz der Sicherungen konnen Sie
einen BEinschaltstrombegrenzer einsetzen.




Montage @_

MNetzspannung abschalten!

Der Dimmer 224 7 ward in eine handelsabliche Unterputz-
doseeingebaut; er dart nurmitden zugehangen Abdeckun.
gen betrieben werden.

Beachten Sie die in Fig. 1 (Ausschaltung) und Fig. 2
{Wechselschaltung) dargestellten Anschlusshilder.

ACHTUNG

Bei Transtormatorenbetrieb muss jeder Trate nach
Herstellerangaben primirseitig einzeln eder mit einer
Temperatursicherung abgesichert werden. Es sind nur
gewickelte Sicherheitstranstermateren nach DIN VDE
0551 zu verwenden.

* Setzen Sie bel zu hohen Einschaltstrémen einen Ein-
schaltstrombegrenzer ein.

Der stellknopt st mittels Feder geklemmt und kann durch

Crehung (im Uhrzeigersinn) abgezogen werden.

» Die Glimmlampe dient als Crientierungslicht. Stecken
sie sie, mit der Nase zur Dimmermitte, auf die mittleren
Anschlussklemmen.




