Gira/Pro-face
SQ_’ry_er Client 16




Gira/Pro-face
ServerClient 15

Lieferbar ab 11/2006 (D/A]}

Gebaudestauerung im groBen Malstab, Der ServerClient 15 bistet schnallen und funktionalen Zugnff auf den

Gira HomaServer 2 oder auf dan Gira FacilityServar und funglert so als 2entrale Kontroll- und Steusreinhait for die gesamite
Gabdudatechnik. Uber dan ServerClient15 lassen sich sdmtliche Funktionen und Dianste der Gira Server nutzen. Dia Badienung
arfolgt komfortabel direkt Gber das Farb-Touchdisplay. Mit seiner Gréle von 15 und elner Auflésung von 1024 x 768 Pixel bietet
es einen guien Uberlick dber die gesamie Gebdudetechnik. Der ServerClient 15 basiert auf einer Kooperation der Firmen Gira
und Pro-face. Fur die Technelogie ist die Firma Pro-face zustandig, sie liefert den Touch-PC (Art.-Mr. PS-3701 A-T41-266 XPEMB).
Das Design mit der Glas-Einfassung und dem adlan Aluminium-Rahmen sowie die Unterputz-Dose zur Montage sind bei Gira
erhéltlich. Die Glas-Einfassung gibt es in den Design-Variantan Glas schwarz, Glas mint und Glas weik. Den Touch-PC sowie dan
taechnischen Support erhalten Sie bei Pro-face. Weitere Informationan unter www.pro-face.de

Raumiibersicht mit frei Gleichzeitiges Einblenden Schneller Zugriff aul Wieb-Zugang tber
posilionierbaren Bullans von mahnenen Kamera- wichtige Infermationen inlegrierien Internet-
bildern Browveer
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Unterputzdose
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Lieferumfang:

- Unterputzdose mit 4 Abgéngen

- Frontblech (mit Lufter und Lautsprechern)

- Design Frontrahmen

- Schablone fur Wandausschnitt

- 4 Schrauben fir die Verbindung Frontblech mit Unterputzdose
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