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APRICUM TAI4 KNX INTERFACE UP

universal Switch und Push Button Interface

Art.: 1691295
Herstellernummer: TAI4
Herstellertyp: TAI4
Hersteller: APRICUM

Beschreibung: 
TAI 4 erweitert  die klassischen Taster und konventionellen Schalter für KNX-Bus-Geräte
Das TAI 4- Schnittstellengerät ermöglicht das Erfassen von bis zu vier 
potentialfreien Kontakten (oder binären Signalen). Perfekt für den Einsatz von 
klassischen konventionellen Schaltern oder Tastern mit KNX. Es findet Platz 
hinter einem Schalter in einer kombinierten Wand- und Verbindungsbox (60 mm 
Durchmesser, 60 mm tief). Die Verbindung der potentialfreien Kontakte wird 
von vier 28 cm langen Aderpaaren bereitgestellt. Die Kontaktabtastspannung 
wird von der Tasterschnittstelle bereitgestellt. 
 
Verfügbare Funktionen:
- Sonnenschutz
- One-Button-Shutter
- Zwei-Tasten- oder Ein-Tasten-Dimmen
- Schalter (kurz / lang)
- Sendewert: Prozent, Winkel, Temperatur, erzwungen, 8-Bit, 16-Bit
- Zähler zurücksetzen
- Jalousie
- Gegenschwelle
- Bit-Szene
- Szene
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- Zähler für Impulse
- Verriegelung
 
Spezifikationen:
- Ermöglicht die Verwendung von klassischen herkömmlichen Schaltern
- Einfaches kostengünstiges Gerät mit kleinen Abmessungen
- Geeignet für Unterputzmontage
- NO oder NC-Kontaktbetrieb
- Sensoreingänge für bis zu 4 unabhängige Geräte mit potentialfreien 
potentialfreien Kontakten wie herkömmliche Schalter, Taster oder 
Fensterkontakte 
- Große Anzahl von Anwendungen für die Eingänge wie Sonnenschutz, Ein- 
oder Zwei-Tasten-Auslöser / Dimmer, Schalter (kurz / lang), Sendewert 
(Prozent, Winkel, Temperatur, 2-Bit, 8-Bit, 16-Bit), Zähler, Szene, Interlock) 
- Eingangs-Scanspannung mit einem Durchschnittswert von 3,3V
- interne Versorgung über die KNX-Busleitung · Geringer Stromverbrauch
- Erkennung von kurzen und langen Schaltvorgängen
- jeder Kanal ist konfigurierbar und wird separat von der ETS gesteuert
- kann mit ETS3.0d und höher verwendet werden
- Taster zur Programmierung der physikalischen Adresse

Spezifikation: 

Hersteller: APRICUM
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