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SIEMENS 5WG1543-1DB31 JALOUSIEAKTOR 4 X AC 230 V 6A

mit Endlagenerkennung

Art.: 1696922
EAN: 7612914108760
Type: 4 Kanäle
Herstellernummer: 5WG1543-1DB31
Herstellertyp: N 543D31
Hersteller: SIEMENS

Beschreibung: 
Der Sonnenschutzaktor wird zur Steuerung von Jalousien, Rollläden, Markisen 
oder Lüftungsklappenantrieben mit bis max. AC 230 V eingesetzt. Die 
Anwendung erfolgt in der Gebäudeautomation. Die Gerätesteuerung erfolgt 
über KNX. Über die Auswahl verschiedener Betriebsarten, wie Hand- oder 
Automatikbetrieb, wird der Sonnenschutz sowohl lokal als auch zentral 
gesteuert. Automatikbefehle von einer Wetterstation ermöglichen eine 
Sonnennachlaufsteuerung mit Schattenkantennachführung. 
 
- Endlagenerkennung durch Strommessung zur automatischen Fahrzeitermittlung
- Direktbetrieb für eine effiziente Installation mit Anzeige von Fahrtrichtung und 
aktiven Übersteuerungen per LED 
- Wartungsfreie Klemmen für den Anschluss und das Durchschleifen von 
eindrahtigen, feindrahtigen oder auch mehrdrahtigen Leitern. Jeder L  
Leiteranschluss speist zwei Kanäle. 
 
Funktionen bei Konfiguration mit ETS:
- Umfangreiche Steuerungs-, Übersteuerungsfunktionen und Statusmeldungen pro Kanal
- Vor-Ort-Steuerung der Antriebe
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- Direktes Anfahren von Behang- oder Lamellenpositionen
- Automatische Steuerung der Antriebe mit einstellbarem Verhalten bei 
Sonnenschein (Sonnennachlaufsteuerung) 
- Szenensteuerung zum Aufrufen und Speichern von definierten Behangpositionen
- Sicherheitsfunktionen durch Übersteuerungen bei Wind, Regen, Frost, Fahrsperre etc.
 
Technische Daten:
Spannungsversorgung:
KNX-Busspannung: DC 24 V (DC 21 bis 30 V)
KNX-Stromaufnahme: 15 mA
KNX-Verlustleistung: 0,15 W
 
Antriebskanäle:
2 Relaiskontaktausgänge pro Kanal, elektromechanisch gegeneinander verriegelt: 4
 
Kontaktspannung:
Bemessungsspannung: 230 V AC
 
Kontaktstrom:
Bemessungsstrom, AC (ohmsche Last): 6 A
 
Lebensdauer:
Mechanische Lebensdauer: 50.000.000 Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer: 100.000 Schaltspiele
 
Schaltleistungen/ Lastarten, Lasten:
Ohmsche Last: 1380 W
Minimale Schaltleistung: 5 V, 10 mA
Gleichstromschaltvermögen: 30 V, 6 A
 
Mechanische Daten:
Material Gehäuse: Kunststoff
Abmessungen (BxHxT): 72 x 90 x 61 mm, 4TE
Gewicht: 246 g
Brandlast: 5 MJ
Umgebungstemperatur: -5 bis +45 Grad Celsius
Verschmutzungsgrad: 2
Überspannungskategorie: 3
Schutzart: IP20
 
Weitere technische Daten entnehmen Sie bitte dem Herstellerdatenblatt unter 
Dokumentationen. 

Spezifikation: 
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Hersteller: SIEMENS
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