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MDT SCN-RT6AP.01 TEMPERATURREGLER 6-FACH AP FüR 
PT1000 SENSOREN BIS L=12 M 

 

Art.: 1070399
EAN: 4251916111663
Herstellernummer: SCN-RT6AP.01
Herstellertyp: SCN-RT6AP.01
Hersteller: MDT

Beschreibung: 
- Aufputzausführung für PT 1000 Fühler bis 12m Länge
 
Produkteigenschaften:
- 6-fach Temperatursensor für Heizung/Lüftung, integrierter Regler
- Reglertyp (2-Punkt, PI, PWM) oder Sensorbetrieb auswählbar
- Temperaturmessung erfolgt über externe PT 1000 Fühler
- Grenzwerte Min/Max, Frostalarm, Min/Max Wertespeicher
- Zyklisches Senden einstellbar
- Tag-/Nacht-/Frostschutzbetrieb
- HVAC- Objekt sowie 1 Bit Objekte für Betriebsartvorwahl
- RHCC- Status und Bit/Byte Objekte für Statusmeldung
- Sollwertvorgabe über Visualisierung, z.B. MDT VisuControl
- Aufputzgehäuse mit beiliegenden Kabelverschraubungen
- Integrierter Busankoppler
 
Technische Daten:
Anzahl Messkanäle: 6
Temperaturfühler: Anschluß für PT1000
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Maximale Kabellänge Temperaturfühler: 12 m (Um Störeinstrahlungen zu 
vermeiden, dürfen die Fühlerleitungen nicht parallel zu 230 V AC Netzleitungen 
verlegt werden.) 
Spezifikation KNX Schnittstelle: TP-256
Verfügbare KNX Datenbanken: ETS 3/4/5
Max. Kabelquerschnitt:
- KNX Busklemme: 0,8 mm Ø, Massivleiter
Versorgungsspannung: KNX Bus (Bei 230 V Leitungen in der Umgebung sind 
die gültigen Normen und Richtlinien zu Leitungsabständen einzuhalten. Das 
Gerät niemals zusammen mit 230 V Leitungen in eine UP Dose einbauen.) 
Leistungsaufnahme KNX Bus typ.: < 0,3 W
Temperaturmessbereich: -20 Grad Celsius bis +100 Grad Celsius
Schutzart: IP20
Abmessungen (B x H x T): 115 mm x 64 mm x 40 mm

Spezifikation: 

Hersteller: MDT

Manuelle Sollwertverstellung: nein

Bussystem KNX: ja

Bussystem KNX-Funk: nein

Bussystem Funkbus: nein

Bussystem LON: nein

Bussystem Powernet: nein

Andere Bussysteme: ohne

Montageart: Aufputz

Mit Vor-Ort Bedienung: nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz: nein

Mit LED-Anzeige: nein

Mit Display: nein

Anzahl der binären Eingänge: 0
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Werkstoff: Kunststoff

Werkstoffgüte: Thermoplast

Oberfläche: sonstige

Farbe: sonstige

Transparent: nein

Externe Fühler: ja

Präsenztaster: nein

Parallel-Betrieb möglich: ja

Schutzart (IP): IP20

Busankopplung inklusive: ja
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