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ABB i-bus® KNX GERATEBESCHREIBUNG

Geratebeschreibung

Die Gerate sind Reiheneinbaugerdte (REG) im proM-Design. Sie sind fiir den Einbau in Elektroverteiler
und Kleingehduse mit einer Tragschiene von 35 mm konzipiert (nach DIN EN 60715).

Die Gerate sind KNX-zertifiziert und konnen als Produkt eines KNX-Systems eingesetzt werden
- EU-Konformitatserklarung.

Die Gerdte werden Uiber den Bus (ABB i-bus® KNX) mit Spannung versorgt und benétigen keine zusatzli-
che Hilfsspannung.

Die Verbindung zum Bus (ABB i-bus® KNX) erfolgt tiber eine KNX-Busanschlussklemme an der Frontseite
des Gehauses.

Die Anschllsse an den Ein- oder Ausgangen erfolgen Giber Schraubklemmen
- Klemmenbezeichnung auf dem Gehdause.

Die Vergabe der physikalischen Adresse und die Einstellung der Parameter erfolgt mit der Engineering
Tool Software (ETS).

1.1 Folientastatur
Mit der Folientastatur kdnnen die Gerdte manuell bedient werden.

@ Hinweis
Die Sicherheitsfunktionen und die Bedienung liber das i-bus® Tool haben eine héhere Prioritat als die
Betriebsart Manuelle Bedienung. Wenn ein Ausgang durch eine Sicherheitsfunktion gesperrt ist oder
Uber das i-bus® Tool bedient wird, kann er nicht Gber die Folientastatur bedient werden. Wenn die
Sicherheitsfunktion in der Betriebsart Manuelle Bedienung zuriickgenommen wird, reagiert der Aus-
gang entsprechend seiner Parametrierung.
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ABB i-bus® KNX GERATEFUNKTIONEN

2.1

Geratefunktionen

Die Gerate besitzen gegeneinander elektromechanisch verriegelte Schaltrelais, mit denen folgende Funk-

tionen realisiert werden kénnen:

« Ansteuerung von 230 V AC Jalousie-, Rollladen- oder Liftungsklappen-Antrieben Antrieben (JRA/S

x.230.2.2, JRA/S x.230.5.2)

» Ansteuerung von 24 V DC Jalousie-, Rollladen- oder Liftungsklappen-Antrieben (JRA/S x.24.x.2)

Am Geratetyp 2.230.x.2 kdnnen zwei Antriebe pro Ausgang angeschlossen werden. Die Anschliisse sind
elektromechanisch voneinander getrennt und kénnen nicht unabhangig voneinander angesteuert wer-

den.

Uber die manuelle Bedienung ist eine Vor-Ort-Bedienung der Ausginge méglich. Der Status der Ausgin-

ge wird Uber LEDs angezeigt.

@ Hinweis

Alternativ zur Ansteuerung einer Liiftungsklappe mit Federriickstellung kann der Ausgang als Schalt-

ausgang verwendet werden.

Ubersicht

Funktionen

JRA/S x.x.2.2 JRA/S x.x.5.2

Manuelle Bedienung

Folientastatur

Manuelle Bedienung freigeben/sperren
Manuelle Bedienung automatisch zurlicksetzen

x

Antriebsansteuerung

Jalousie

Rollladen

Liftungsklappe

Fahrzeitmessung

Umkehrpause

Laufzeitverzégerung & Mindestlaufzeit
Drehrichtung tauschen

Totzeiten

Referenzfahrt

Kalibrierfahrt

separate Ansteuerung von zwei unteren Endlagen

x

X X X X X

X X X X X X X X X X

Funktion Sicherheit

Wetteralarme & zentrale Sicherheiten
Zwangsfiihrung

individuelle Sicherheiten

x

x

Funktion Sonnenschutz-Automatik
Direkt-Befehle sperren

Blendschutz

Heizen/Kihlen

Uberhitzungsschutz

X X X X

X X X X

Funktion Szenen
KNX-Szenen aufrufen und speichern

x

x

Sonderfunktionen

Funktion Sektorensteuerung

Funktion Arbeitsstellung

Funktion Logik

Funktion Schwellwert

Sende- und Schaltverzégerung

Verhalten bei KNX-Spannungsausfall/-wiederkehr
Statusmeldungen

i-bus®-Tool

Bindreingdnge

X X X X X X X X

X X X X X X X X

Tab. 1: Funktionslibersicht JRA/S x.x.2.2, JRA/S x.x.5.2

Hinweis zur Navigation im PDF: Tastenkombination 'Alt + Pfeil links'
springt zur vorherigen Ansicht/Seite

Technische Daten | DE | JRA/S x.x.5.2 | 9AKK108464A0413 Rev.B 4



ABB i-bus® KNX ANSCHLUSSE

3 Anschliisse

Die Gerate besitzen folgende Anschlisse:
- jenach Geratetyp 2, 4, 8 oder 12 Ausgange zur Ansteuerung von 230-V-AC (JRA/S x.230.x.2) oder

24-V-DC (JRA/S x.24.x.2) Jalousie-, Rollladen- oder Liiftungsklappen-Antrieben
+ 1KNX-Busanschluss

3.1 Eingange

@ Hinweis

Dieses Kapitel ist fur die Gerate nicht relevant.
3.2 Ausgange

@ Hinweis
Nachfolgend wird exemplarisch das grote und umfangreichste Gerat der Produktfamilie beschrieben.

Funktion A B C D E F G H 1 J K L
Jalousie X X X X X X X X X X X X
Rollladen X X X X X X X X X X X X
Liftungsklappe X X X X X X X X X X X X
Schaltausgang X X X X X X X X X X X X

Tab. 2: Funktionen der Ausgange
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ABB i-bus® KNX PRODUKTFAMILIE

4 Produktfamilie

Die im vorliegenden Dokument beschriebene Produktfamilie beinhaltet folgende Gerate:

Gerdtetyp Name Merkmale

JRA/S 2.230.5.2 Jalousie-/Rollladenaktor Fahrzeitmessung, manuelle Bedienung, 2fach, 230 V AC, REG
JRA/S 4.230.5.2 Jalousie-/Rollladenaktor Fahrzeitmessung, manuelle Bedienung, 4fach, 230 V AC, REG
JRA/S 8.230.5.2 Jalousie-/Rollladenaktor Fahrzeitmessung, manuelle Bedienung, 8fach, 230 V AC, REG
JRA/S 12.230.5.2 Jalousie-/Rollladenaktor Fahrzeitmessung, manuelle Bedienung, 12fach, 230 V AC, REG
JRA/S 4.24.5.2 Jalousie-/Rollladenaktor Fahrzeitmessung, manuelle Bedienung, 4fach, 24 V DC, REG

Tab. 3: Produktfamilie
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Abb. 1: MaBbild Produktfamilie
Gerdtetyp B
JRA/S 2.230.5.2 4 TE, 70 mm
JRA/S 4.230.5.2 4 TE, 70 mm
JRA/S 8.230.5.2 8 TE, 140 mm
JRA/S 12.230.5.2 12 TE, 210 mm
JRA/S 4.24.5.2 4 TE, 70 mm

Tab. 4: Geratebreite (Teilungseinheiten/Millimeter)
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ABB i-bus® KNX PRODUKTFAMILIE

4.2 Anschlussbild

@ Hinweis

Nachfolgend werden exemplarisch die unterschiedlichen Anschlussvarianten beschrieben.

4.2.1 Anschlussvariante JRA/S x.24.x.2

Das folgende Anschlussbild gilt exemplarisch fir folgende Gerate:

Gerdtetyp Name

Merkmale

JRA/S 4.24.5.2 Jalousie-/Rollladenaktor Fahrzeitmessung, manuelle Bedienung, 4fach, 24 V DC, REG

Tab. 5: Produktfamilie
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Abb. 2: Anschlussvariante JRA/S x.24.x.2

Legende

Beschriftungsfeld

LED Programmieren
Taste Programmieren
KNX-Busanschlussklemme
Abdeckkappe

2D-Code

O Ul A WN KR
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7 Taste/LED Eingang

8 Ausgang

9 LED Manuelle Bedienung
10 S-Taste

11 LED Gruppe
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ABB i-bus® KNX PRODUKTFAMILIE

4.2.2 Anschlussvariante JRA/S 2.230.x.2

Das folgende Anschlussbild gilt exemplarisch fir folgende Gerate:

Gerdtetyp Name Merkmale
JRA/S 2.230.5.2 Jalousie-/Rollladenaktor Fahrzeitmessung, manuelle Bedienung, 2fach, 230 V AC, REG

Tab. 6: Produktfamilie
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Abb. 3: Anschlussvariante JRA/S 2.230.x.2

9AKK108464A0453

Legende

1 Beschriftungsfeld 6 2D-Code

2 LED Programmieren 7 Taste/LED Eingang
3 Taste Programmieren 8 Ausgang

4 KNX-Busanschlussklemme
5 Abdeckkappe

9 LED Manuelle Bedienung
10 S-Taste
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ABB i-bus® KNX PRODUKTFAMILIE

4.2.3

Anschlussvariante JRA/S 4/8/12.230.x.2

Das folgende Anschlussbild gilt exemplarisch fir folgende Gerate:

Gerdtetyp Name Merkmale

JRA/S 4.230.5.2 Jalousie-/Rollladenaktor Fahrzeitmessung, manuelle Bedienung, 4fach, 230 V AC, REG
JRA/S 8.230.5.2 Jalousie-/Rollladenaktor Fahrzeitmessung, manuelle Bedienung, 8fach, 230 V AC, REG
JRA/S 12.230.5.2 Jalousie-/Rollladenaktor Fahrzeitmessung, manuelle Bedienung, 12fach, 230 V AC, REG

Tab. 7: Produktfamilie
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Abb. 4: Anschlussvariante JRA/S 4/8/12.230.x.2

Legende

Beschriftungsfeld

LED Programmieren
Taste Programmieren
KNX-Busanschlussklemme
Abdeckkappe

2D-Code

O Ul A WN R
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7 Taste/LED Eingang

8 Ausgang

9 LED Manuelle Bedienung
10 S-Taste

11 LED Gruppe
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ABB i-bus® KNX PRODUKTFAMILIE

4.3

4.3.1

Bedien- und Anzeigeelemente

@ Hinweis

Nachfolgend wird exemplarisch das gréBte und umfangreichste Gerat der Produktfamilie beschrieben.

Bedienelement/LED

Beschreibung/Funktion

Anzeige

©e

Taste/LED Programmieren

Vergabe der physikalischen Adresse

LED ein: Gerat im Programmier-Modus

Tab. 8: Bedien- und Anzeigeelemente

Manueller Betrieb

Bedienelement/LED

Beschreibung/Funktion

Anzeige

o=

S

S-Taste / LED Manuelle Bedienung

X..Y
LED Gruppe Ausgang

°Q
o @

Taste/LED Ausgang /

0:
0o

Taste/LED Ausgang I/

Kurzer Tastendruck < 2 s: Auswahl Gruppe
Tastendruck 2 ... 5 s: Wechsel in KNX-
Betrieb

Langer Tastendruck > 5 s: Auswahl aller
Ausgadnge Zentrales Bedienen Gber
Folientastatur

Erster Ausgang der Gruppe (A/C/E/G/I/K)

Taste oben:

« Langer Tastendruck > 1 s: auf (6ffnen)

«  Kurzer Tastendruck < 1s: Stopp/
Lamellenverstellung

Taste unten:

« Langer Tastendruck > 1s: ab (schlie-
Ben)

«  Kurzer Tastendruck < 1s: Stopp/
Lamellenverstellung

Zweiter Ausgang der Gruppe (B/D/F/H/1/

L

Taste oben:

« Langer Tastendruck > 1 s: auf (6ffnen)

«  Kurzer Tastendruck < 1s: Stopp/
Lamellenverstellung

Taste unten:

« Langer Tastendruck > 1s: ab (schlie-
Ben)

«  Kurzer Tastendruck < 1s: Stopp/
Lamellenverstellung

LED ein: Manuelle Bedienung aktiv
LED aus: KNX-Betrieb aktiv

LED ein: Gruppe gewahlt
LED aus: Gruppe nicht gewahlt

LED oben ein und LED unten aus: obere
Endlage (Liftungsklappe wird ge6ffnet
oder ist offen)

LED oben aus und LED unten ein: untere
Endlage (LUftungsklappe wird geschlossen
oder ist geschlossen)

LED oben aus und LED unten aus:
Zwischenposition

LED oben blinkt (1 Hz) und LED unten aus:
Auf-Fahrt

LED oben aus und LED unten blinkt (1 Hz):
Ab-Fahrt

LED oben blinkt (1 Hz) und LED unten blinkt
(1 Hz): Ausgang gesperrt

Nur bei Applikationen Jalousie oder
Rollladen:

LED oben blinkt (5 Hz) und LED unten blinkt
(5 Hz): Ausgang aktiv

(nach Wechsel der Gruppe oder nach
Wechsel in Betriebsart Manuelle
Bedienung)

LED oben ein und LED unten aus: obere
Endlage (Liftungsklappe wird geéffnet
oder ist offen)

LED oben aus und LED unten ein: untere
Endlage (LUftungsklappe wird geschlossen
oder ist geschlossen)

LED oben aus und LED unten aus:
Zwischenposition

LED oben blinkt (1 Hz) und LED unten aus:
Auf-Fahrt

LED oben aus und LED unten blinkt (1 Hz):
Ab-Fahrt

LED oben blinkt (1 Hz) und LED unten blinkt
(1 Hz): Ausgang gesperrt

Nur bei Applikationen Jalousie oder
Rollladen:

LED oben blinkt (5 Hz) und LED unten blinkt
(5 Hz): Ausgang aktiv

(nach Wechsel der Gruppe oder nach
Wechsel in Betriebsart Manuelle
Bedienung)

Tab. 9: Bedien- und Anzeigeelemente
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ABB i-bus® KNX PRODUKTFAMILIE

4.3.2

KNX-Betrieb

Bedienelement/LED

Beschreibung/Funktion

Anzeige

o=

O

S-Taste / LED Manuelle Bedienung

O

X..Y
LED Gruppe Ausgang

°Q
cQ

Taste/LED Ausgang /

&
Oo

Taste/LED Ausgang Il

Kurzer Tastendruck < 2 s: Auswahl Gruppe
Tastendruck 2 ... 5 s: Wechsel in Manuelle
Bedienung

Erster Ausgang der Gruppe (A/C/E/G/1/K)
Taste ohne Funktion

Zweiter Ausgang der Gruppe (B/D/F/H/3/
L)
Taste ohne Funktion

LED ein: Manuelle Bedienung aktiv

LED aus: KNX-Betrieb aktiv

LED blinkt (1 Hz): Gerat mit i-bus® Tool
verbunden, Manuelle Bedienung gesperrt
LED blinkt (1 Hz) bei Tastendruck: Manuelle
Bedienung nicht freigegeben oder gesperrt
LED ein: Gruppe gewahlt

LED aus: Gruppe nicht gewahlt

LED oben ein und LED unten aus: obere
Endlage (LUftungsklappe wird geéffnet
oder ist offen)

LED oben aus und LED unten ein: untere
Endlage (Liftungsklappe wird geschlossen
oder ist geschlossen)

LED oben aus und LED unten aus:
Zwischenposition

LED oben blinkt (1 Hz) und LED unten aus:
Auf-Fahrt

LED oben aus und LED unten blinkt (1 Hz):
Ab-Fahrt

LED oben blinkt (1 Hz) und LED unten blinkt
(1 Hz): Ausgang gesperrt oder Uber

i-bus® Tool gesteuert

Nur bei Applikationen Jalousie oder
Rollladen:

LED oben blinkt (5 Hz) und LED unten blinkt
(5 Hz): Ausgang aktiv

(nach Wechsel der Gruppe oder nach
Wechsel in KNX-Betrieb)

LED oben ein und LED unten aus: obere
Endlage (LUftungsklappe wird gedffnet
oder ist offen)

LED oben aus und LED unten ein: untere
Endlage (Liftungsklappe wird geschlossen
oder ist geschlossen)

LED oben aus und LED unten aus:
Zwischenposition

LED oben blinkt (1 Hz) und LED unten aus:
Auf-Fahrt

LED oben aus und LED unten blinkt (1 Hz):
Ab-Fahrt

LED oben blinkt (1 Hz) und LED unten blinkt
(1 Hz): Ausgang gesperrt oder Uber

i-bus® Tool gesteuert

Nur bei Applikationen Jalousie oder
Rollladen:

LED oben blinkt (5 Hz) und LED unten blinkt
(5 Hz): Ausgang aktiv

(nach Wechsel der Gruppe oder nach
Wechsel in KNX-Betrieb)

Tab. 10: Bedien- und Anzeigeelemente
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ABB i-bus® KNX PRODUKTFAMILIE

4.4 Technische Daten

4.4.1 Allgemeine technische Daten
Gerat Abmessungen 90x70x63,5mm(HxBxT) 90x70x63,5mm(HxBxT)
90 x 70 x63,5mm (H x B x T)
90 x 140 x 63,5mm (Hx B x T)
90 x 210 X 63,5mm (Hx B xT)
Einbaubreite in TE 4 Module a 17,5 mm 4 Module a 17,5 mm
4 Module a 17,5 mm
8 Module a 17,5 mm
12 Module a 17,5 mm
Gewicht 0,173 kg 0,208 kg
0,218 kg
0,403 kg
0,588 kg
Einbaulage beliebig beliebig
Montagevariante Tragschiene 35 mm Tragschiene 35 mm
Bauform proM proM
Schutzart IP 20 IP 20
Schutzklasse 1] 1]
Uberspannungskategorie 1} LI}
Uberlastschutz ja ja
Verpolungsschutz ja ja
Kurzschlussfest ja ja
Verschmutzungsgrad 2 2
Werkstoffe Gehause Polycarbonat, Makrolon FR6002, Polycarbonat, Makrolon FR6002,
halogenfrei halogenfrei
Werkstoff-Hinweis Brandklasse Entflammbarkeit V-0 Entflammbarkeit V-0
Elektronik Nennspannung, Bus 30VDC 30vVDC
Spannungsbereich, Bus 21...31vVDC 21...31vVDC
Stromaufnahme, Bus <12mA <12mA
Verlustleistung, Gerat <3,85W <585W
<3,85W
<7,45W
<11,08 W
Verlustleistung, Bus <0,25W <0,25W
Verlustleistung, Relaisausgang 6 A <09W <14W
KNX-Sicherheitskleinspannung SELV SELV
Anschliisse Anschlussart, KNX-Bus Steckklemme Steckklemme

Leitungsdurchmesser, KNX-Bus
Anschlussart, Ein-/Ausgange
RastermafB

Anziehdrehmoment, Schraubklemmen
Leiterquerschnitt, flexibel
Leiterquerschnitt, starr
Leiterquerschnitt mit Aderendhdilse
ohne Kunststoffhilse
Leiterquerschnitt mit Aderendhdlse
mit Kunststoffhiilse

Abmessung Kunststoffhiilse
Aderendhiilse

Leiterquerschnitt mit TWIN-
Aderendhlilse

0,6 ... 0,8 mm, eindrahtig
Schraubklemme mit Kombikopf (PZ 1)
6,35 mm

0,5...0,6 Nm

1x(0,2...4mm?) /2x(0,2...1,5mm?)
1x(0,2...6mm?) /2x(0,2...1,5mm?)
1%(0,25...4mm?) /2% (0,25 ... 0,75
mm?)

1% (0,25 ... 2,5 mm?)

<4,4x8mm

1x(0,5...2,5mm?)

0,6 ... 0,8 mm, eindrahtig
Schraubklemme mit Kombikopf (PZ 1)
6,35 mm

0,5...0,6 Nm

1x(0,2...4mm?) /2x(0,2...1,5mm?)
1x(0,2...6mm?) /2x(0,2...1,5mm?)
1x(0,25...4mm?) /2x(0,25...0,75
mm?)

1% (0,25 ... 2,5 mm?)

<4,4x8mm

1x(0,5...2,5 mm?)

Lange, (TWIN-)Aderendhiilse 8 mm 8 mm
Kontaktstift
Abisolierlange KNX-Klemme 6 mm 6 mm
Abisolierlange Lastklemme 8 mm 8 mm
Zertifikate und Deklarationen Konformitatserklarung CE - 9AKK108468A8276 - 9AKK108468A8278
Umgebungsbedingung Betrieb -5...+45°C -5...+45°C
Transport -25...+70°C -25...+70°C
Lagerung -25...+55°C -25...+55°C
Luftfeuchte <95 % <95 %
Betauung zuldssig nein nein
Luftdruck > 80 kPa (entspricht Luftdruck bei > 80 kPa (entspricht Luftdruck bei

2.000 m Uber NN)

2.000 m Uber NN)

Hinweis zur Navigation im PDF: Tastenkombination 'Alt + Pfeil links'
springt zur vorherigen Ansicht/Seite

Technische Daten | DE | JRA/S x.x.5.2 | 9AKK108464A0413 Rev. B

12


https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108468A8276&LanguageCode=da&LanguageCode=de&LanguageCode=en&LanguageCode=es&LanguageCode=fi&LanguageCode=fr&LanguageCode=it&LanguageCode=nl&LanguageCode=no&LanguageCode=pl&LanguageCode=pt&LanguageCode=ru&LanguageCode=sv&LanguageCode=zh&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108468A8278&LanguageCode=da&LanguageCode=de&LanguageCode=en&LanguageCode=es&LanguageCode=fi&LanguageCode=fr&LanguageCode=it&LanguageCode=nl&LanguageCode=no&LanguageCode=pl&LanguageCode=pt&LanguageCode=ru&LanguageCode=sv&LanguageCode=zh&DocumentPartId=&Action=Launch

ABB i-bus® KNX PRODUKTFAMILIE

4.4.2 Ausgange Jalousie Rollladen 6 A
Nennwerte Anzahl Ausgange 2 4
4
8
12
Nennspannung U, 230 VAC 24V DC
Nennstrom I, (je Gruppe) 6A 6A
Nennfrequenz 50/ 60 Hz -
Relaistyp bistabil bistabil
Schaltstréome AC-1-Betrieb (cos ¢ = 0,8) bei 230 V <6A <6A
AC-3-Betrieb (cos ¢ = 0,45) bei 230 V <6A <6A
AC-1-Betrieb (cos ¢ = 0,8) bei 400 V <6A <6A
AC-3-Betrieb (cos ¢ = 0,45) bei 400 V <6A <6A
Schaltstrom bei 5V AC 2100 mA 2100 mA
Schaltstrom bei 12 V AC 210 mA 210 mA
Schaltstrom bei 24 V AC >21mA 21mA
Schaltstrom bei 24 V DC (ohmsche <6A <6A
Last)
Schaltleistung Schaltleistung bei min. 5V AC <0,5W <0,5W
Schaltleistung bei min. 12V AC <0,12W <0,12W
Schaltleistung bei min. 24 V AC <0,024 W <0,024 W

Lebensdauer mechanische Lebensdauer > 107 Schaltvorgange > 107 Schaltvorgange
AC-1-Betrieb (cos ¢ = 0,8) > 10° Schaltvorgange > 10° Schaltvorgange
AC-3-Betrieb (cos ¢ = 0,45) > 10° Schaltvorgiange > 10° Schaltvorgange
Schaltvorgéange Schaltvorgange pro Minute, wenn ein <1000 <1000
Relais schaltet
Schaltvorgange pro Minute, wenn alle <500 <250
Relais schalten <250
<125
<83
Einschaltstrom Einschaltstrom lpeax (150 ps) <100A <100A
Einschaltstrom Ipeak (250 ps) <80A <80A
Einschaltstrom Ipeax (600 ps) <50A <50A
4.4.2.1 Lasttabelle
Lastart Symbol max. Last
Nennleistung Motor 1.380 W

Q)

Tab. 11: Lasttabelle
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ABB i-bus® KNX BESTELLANGABEN

5 Bestellangaben
Beschreibung MB Typ Bestell-Nr. Verp.-einh. Gew. (inkl. Verp.)
[st.] [kg]
Jalousie-/Rollladenaktor 2 JRA/S 2.230.5.2 2CDG110288R0011 1 0,261
Jalousie-/Rollladenaktor 4 JRA/S 4.230.5.2 2CDG110289R0011 1 0,306
Jalousie-/Rollladenaktor 8 JRA/S 8.230.5.2 2CDG110290R0011 1 0,502
Jalousie-/Rollladenaktor 12 JRA/S 12.230.5.2 2CDG110291R0011 1 0,701
Jalousie-/Rollladenaktor 4 JRA/S 4.24.5.2 2CDG110298R0011 1 0,296

Tab. 11: Bestellangaben
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ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer StraBe 82

69123 Heidelberg, Deutschland
Telefon: +49 (0)6221 701 607
Telefax: +49 (0)6221 701 724

E-Mail: knx.marketing@de.abb.com

Weitere Informationen und regionale
Ansprechpartner:

www.abb.de/knx

www.abb.com/knx
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