Leergehause

TKPC 1811-11-m
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TK PC 1811-11-m

Leergehause

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 12790601
MaBe: 180 x 110 x 111 mm

Leergehause, mit Schutzart IP66, Polycarbonat,
glasfaserverstarkt , zertifiziert durch UL (UL 50 &
CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No.
94.2-07), DLG (Ammoniakbestandigkeit), DNV
(Klasse: Schiffe & Offshore-Anlagen), Ui=690V AC,
Ui=1000V DC, innenliegende Befestigungsstellen,
fur Installationen im industriellen Umfeld und
geschitztem AuBenbereich

Kasten: Polycarbonat, glasfaserverstarkt , grau,
Deckel: Polycarbonat, glasfaserverstarkt, grau,
Ausschlagmembranen, M20/M25/M32/M40, (20
seitlich)
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Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften
Bemessungsisolationsspannung AC:
Bemessungsisolationsspannung DC:
Schutzklasse:

Schutzart:

UL Type Rating:

Farben
Farbe Unterteil:

Farbe Oberteil:

MafRe und Gewicht

Breite:
Lange:
Hoéhe:

Gewicht:

Materialeigenschaften
UV-bestandig:
halogenfrei:
Brennbarkeitsklasse nach UL94:

GlUhdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:

Schlagfestigkeit:

plombierbar:

Drehmoment der Deckelschraube:
Anreihbar:

Art des Oberteils:
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Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: 95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: 50 %
630V Umgebungstemperatur min.: -35°C
1000V Umgebungstemperatur max.: 80 °C
I Umgebungstemperatur 24h: 60 °C
IP66 . . .
Installationsort: geschltzter AulRenbereich
4X, 12/12K
Vertriebsdaten
EAN: 4013902861736
grau ETIM Klasse: EC000261
grau Zolltarifnummer: 85389099
Werkstoff
180 mm Material Unterteil: Polycarbonat, glasfaserverstarkt
110 mm . . -
Material Oberteil: Polycarbonat, glasfaserverstarkt
111 mm Material Dichtung: Polyurethan
0.451 kg Material Deckelschraube: Polyamid, glasfaserverstarkt
Zertifikate
Ja Prufzeichen: UL (UL 50 &amp; CSA 22.2 No.
. 94.1-07, UL 50E &amp; CSA C22.2
Ja No. 94.2-07)
V2 Prufzeichen: DLG (Ammoniakbestandigkeit)
960 °C Priifzeichen: DNV (Klasse: Schiffe &amp;

Wand-/Deckenmontage
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Deckel

Befestigung: innenliegende Befestigungsstellen

Offshore-Anlagen)
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Zubehor

89601201 - MABF 65-3 - Mast-/Rohrbefestigungsset

19400101 - TK ABL - AuBenbefestigungslaschenset

1 1 - ASS-gro - A nscharnier-Set

19000101 - HBA - Handbetatigungsaufsatz

19500601 - TK MPI-1811 - Montageplatte

19808101 - NS 35-81 - Normschiene

19814401 - NS 35-144 - Normschiene

89600901 - KTB 1 - Befestigungsset


https://www.spelsberg.de/p/89601201
https://www.spelsberg.de/p/19400101
https://www.spelsberg.de/p/19000501
https://www.spelsberg.de/p/19000101
https://www.spelsberg.de/p/19500601
https://www.spelsberg.de/p/19808101
https://www.spelsberg.de/p/19814401
https://www.spelsberg.de/p/89600901
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Einfuhrungen / Vorpragungen

4x M20
1x M32/M40
I
4x M20 4x M20
1x M20/M25 ~ ~ 1x M20/M25
I
4x M20

1x M32/M40
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