UC SERIE RC 230i UC
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Bestellbezeichnung Bestellnummer EAN Code
RC 230i UC weily EM10015649 4015120015649
|
12-3v=| | <L || = 20 < S0 &Y
v~ || % 3[]:': ] AN N || P54 || 22
’Q‘ Accessory Accessory 2x115°
Kurzbeschreibung: Technische Daten Zubehdr

» Bewegungsmelder mit 230° Erfassungsbereich und
groRer Reichweite

« 360° Unterkriechschutz fiir eine liickenlose
Erfassung, abschaltbar per Fernbedienung

« Fest hinterlegtes Werksprogramm fiir eine sofortige
Betriebsbereitschaft

« Einfache Programmierung per Fernbedienung mit
"blue mode" Technologie.

Netzspannung

Erfassungsbereich

Reichweite

Einstellméglichkeiten

« EM10016004 - Mobil-RCi silber
+ EM10016011 - Mobil-RCi-M silber
« EM10016110 - RC Ecksockel weil}

12-36V =

12-24V ~

230° (2 x 115° separat
einstellbar) und 360°
Unterkriechschutz

ca. 20 mim @, bei einer
Montagehéhe von 2,5 m
mechanisch Uber Einstellregler,
elektronisch Uber Infrarot-
Fernbedienungen Mobil-RCi,
Mobil-RCi-M (separat bestellen)

Zulassige -25°C...+55°C

Umgebungstemperatur

Schutzart IP 54

Schutzklasse 1l

Montageart Decken- und Wandmontage,
Innen- und AufReneckmontage
mit Zubehér méglich

Gehausematerial UV-stabilisiertes Polycarbonat

Abmessungen ca.

Lieferumfang
Schaltleistung

Nachlaufzeit
Lichtwert
Leistungsaufnahme
ca.

Héhe 105 mm x Breite 78 mm x
Léange 135 mm

inklusive Linsenmaske
12-36V=/12-24V ~

10 A (cos phi=1),

5 A (cos phi = 0,5)

Impuls/ca. 15 Sek. - 30 Min.

ca. 2 - 2500 Lux

<0,3W

Hinweis: Es kdnnen max. 8 Gerate parallel
geschaltet werden. Die Montageleitungsléange
sollte 100 m nicht Uberschreiten.
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SCHALTPLANE

1+
1l

42+

Standardbetrieb
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