
Leistungsmerkmale 
Qualität und Preisleistung sind integraler
Bestandteil der Unternehmensphilosophie
von ConstaLED. Unsere LED-Spots beste-
chen durch folgende Merkmale:

• Lebensdauer von > 50.000 h
• Schutzart IP20
• Farbwiedergabe: > 96 Ra (typ.)
• 24 V DC

Technische Daten / Technical data

MR16-LED-Spot 31346

Nennleistung (CW+WW)   Rated power 8 W

Farbtemperatur   Color temperature 2000 - 6500 K

Lichtstrom (CW+WW)   Luminous flux 750 lm ±10 %

Betriebsspannung   Input voltage    24 V DC

Abstrahlwinkel   Beam angle 60°

Schutzart   Safety class IP20

Farbwiedergabeindex (CW+WW)   CRI > 96 Ra (typ.)

Betriebstemperatur   Working temperature -25 °C < T < +60 °C

Lagertemperatur   Storage temperature -40 °C < T < +80 °C

Einbautiefe   Mounting depth 60 mm

Durchmesser   Diameter 49 mm

Einheit   Unit 1 Stück   Piece

Chiptyp   Chip type COB

Haftungsausschluss Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.  / Gefahrenhinweise Einbau und Montage elektrischer Geräte 
dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Bei Nichtbeachtung der Installationshinweise können Brand oder andere Gefahren entstehen.

Detailaufnahme LED-Spot   Detailed picture LED spot

96Ra

Technische Zeichnung
Technical drawing

Anschluss   Connection
+ 24 V: RD
WW: YE
CW: WH

MR16-LED-Spot 31346 / MR16 LED spot 31346
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CCD Spectroradiometer

LED Test Report

Product Mark

Product Type :31346 M3 kalt warm Manufacturer :Spot 8W, DTW, 2-6.5 K

Temperature :18,3'C Humidity :36%

Operator :D. Lützenburg Test Date :2018-03-28 10:32:44

Remark:WE 180326

Chroma Parameters

  Chro.Coor.:x=0.3823  y=0.3620     u=0.2324  v=0.3301    duv=-0.0076

CCT: 3830K   Dominant Wave.:584.7nm   Purity:23.4%   

Flux RGB Ratio:R=21.4%,G=75.4%,B=3.1%   Peak Wave:454.5nm   Half Width:24.9nm

Rendering Index:Ra= 96.5

R1 =97 R2 =98 R3 =97 R4 =96 R5 =97 R6 =94 R7 =96 R8 =97 

R9 =97 R10=97 R11=95 R12=73 R13=98 R14=98 R15=96 
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Spectral Ratio:  R=45.6%,G=37.0%,B=17.4%,   
CIE1931 Chromaticity Diagram
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Photo Parameters

Flux:735.59lm Effi.:92.1lm/W Radiant:2830.1mW Iv:0.0mcd

Ele. Parameters

Voltage:U=24.000V Current:I=0.3330A

Power:P=7.99W Power Factor:PF=1.000

Instrument state

Instrument:Lisun LMS-8000 Integral Time: 43.139ms VPeak: 13494

VDark: 1271 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201301269

Lisun Electronics Inc.    www.Lisungroup.com

Spektralphotometrische Messbedingungen /
spectrophotometrical measuring conditions

Prüfer   Operator D. Lützenburg

Datum/Uhrzeit   Date/time 26.04.2018 / 09:17:16

Klima   Climate 20,5 °C @ 77 %

Prüfspannung   Input voltage    24,00 V

Prüfgerät   Testing device Lisun LMS-8000 (ID 201301269)

Spektrale Strahlungsverteilung   Spectral energy distribution

Messdaten (kombiniert) / measuring data (combined)

Farbwiedergabeindex   CRI 96,5 Ra

R1=98, R2=98, R3=96, R4=96, R5=97, R6=94, R7=96, R8=97
R9=96, R10=97, R11=95, R12=74, R13=98, R14=97, R15=97

Lichtstrom   Luminous flux 746,86 lm

Effizienz   Efficiency 91,7 lm/W

Leistung   Power 8,14 W

CCD Spectroradiometer

LED Test Report

Product Mark

Product Type :31346 M4 warm Manufacturer :Spot 8W, DTW, 2-6.5 K

Temperature :20.5'C Humidity :37%

Operator :D. Lützenburg Test Date :2018-04-26 10:15:30

Remark:WE 180397

Chroma Parameters

  Chro.Coor.:x=0.5154  y=0.4291     u=0.2896  v=0.3617    duv=0.0043

CCT: 2199K   Dominant Wave.:586.0nm   Purity:83.6%   

Flux RGB Ratio:R=31.1%,G=68.3%,B=0.6%   Peak Wave:637.7nm   Half Width:131.9nm

Rendering Index:Ra= 91.3

R1 =92 R2 =93 R3 =93 R4 =92 R5 =89 R6 =91 R7 =96 R8 =84 

R9 =63 R10=83 R11=92 R12=75 R13=92 R14=95 R15=88 
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Spectral Ratio:  R=67.0%,G=30.3%,B=2.7%,   
CIE1931 Chromaticity Diagram
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Photo Parameters

Flux:328.13lm Effi.:78.7lm/W Radiant:1349.9mW Iv:0.0mcd

Ele. Parameters

Voltage:U=24.000V Current:I=0.1740A

Power:P=4.17W Power Factor:PF=1.000

Instrument state

Instrument:Lisun LMS-8000 Integral Time: 101.341ms VPeak: 14950

VDark: 1376 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201301269

Lisun Electronics Inc.    www.Lisungroup.com

Spektrale Strahlungsverteilung   Spectral energy distribution

Messdaten (warmweiß) / measuring data (warm white)

Farbwiedergabeindex   CRI 91,3 Ra

R1=92 R2=93, R3=93, R4=92, R5=89, R6=91, R7=96, R8=84
R9=63, R10=83, R11=92, R12=75, R13=92, R14=95, R15=88

Lichtstrom   Luminous flux 328,13 lm

Effizienz   Efficiency 78,7 lm/W

Leistung   Power 4,17 W

CCD Spectroradiometer

LED Test Report

Product Mark

Product Type :31346 M3 kalt Manufacturer :Spot 8W, DTW, 2-6.5 K

Temperature :20.5'C Humidity :37%

Operator :D. Lützenburg Test Date :2018-04-26 10:03:55

Remark:WE 180397

Chroma Parameters

  Chro.Coor.:x=0.3079  y=0.3238     u=0.1964  v=0.3099    duv=0.0030

CCT: 6822K   Dominant Wave.:486.8nm   Purity:9.3%   

Flux RGB Ratio:R=14.4%,G=80.5%,B=5.1%   Peak Wave:455.2nm   Half Width:25.4nm

Rendering Index:Ra= 91.2

R1 =92 R2 =97 R3 =95 R4 =86 R5 =89 R6 =91 R7 =92 R8 =87 

R9 =69 R10=89 R11=86 R12=61 R13=95 R14=98 R15=91 
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Spectral Ratio:  R=28.2%,G=42.2%,B=29.6%,   
CIE1931 Chromaticity Diagram
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Photo Parameters

Flux:430.73lm Effi.:105.0lm/W Radiant:1571.2mW Iv:0.0mcd

Ele. Parameters

Voltage:U=24.000V Current:I=0.1710A

Power:P=4.10W Power Factor:PF=1.000

Instrument state

Instrument:Lisun LMS-8000 Integral Time: 52.225ms VPeak: 15078

VDark: 1372 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201301269

Lisun Electronics Inc.    www.Lisungroup.com

Spektrale Strahlungsverteilung   Spectral energy distribution

Messdaten (kaltweiß) / measuring data (cold white)

Farbwiedergabeindex   CRI 91,2 Ra

R1=92, R2=97, R3=95, R4=86, R5=89, R6=91, R7=92, R8=87
R9=69, R10=89, R11=86, R12=61, R13=95, R14=98, R15=91

Lichtstrom   Luminous flux 430,73 lm

Effizienz   Efficiency 105,0 lm/W

Leistung   Power 4,10 W

MR16-LED-Spot 31346 / MR16 LED spot 31346

CMC Engineering GmbH, Von dem Bussche-Münch-Straße 3, 32339 Espelkamp, Germany www.constaled.de

V
er

si
on

 0
0

4

2


