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Raumklimasteuerung GS 40.00 knx
für Wandaufbau

� Erfassung der Luftgü� te

� CO2-Sensor (Messbereich 390–10.000 ppm
CO2-Konzentration)

� Luftdruckkompensierter CO2-Wert

� Luftfeuchtigkeits-Sensor
(Messbereich 10–90% rel. Feuchte)

� Temperatur-Sensor
(Messbereich 0–50 °C)

� Klar strukturierte ETS

Folgende Daten und Funktionen werden fü� r
den KNX-Bus bereitgestellt:

� Luftqualitätssteuerung
(CO2-Konzentration / Luftfeuchtigkeit)

� Raumtemperatursteuerung

� Luftdruck

Bestellnummern Ausführung Sensorik

GS 40.00 knx Wandmontage CO2, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck
Gehäusefarbe

Highlights

� 4 Sensoren für die Regelung des
 Raumklimas

� Einfache Handhabung und Montage

� Modernes, flaches Design

Vernetzen s c h a l t e n  s t e u e r n  z ä h l e n

Technische Daten

Anschlussspannung über KNX-Busspannung
Busstrom < 10 mA
Bussystem KNX
Sensorik CO2, relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Luftdruck,

Taupunkt, VAV-Lüftungssteuerung
Messbereich CO2-Konzentration 390–10.000 ppm
Messbereich rel. Luftfeuchtigkeit 10–90%
Messbereich Temperatur 0–50°C
Messbereich absoluter Luftdruck 300–1.100 hPa
Zulässige Umgebungstemperatur 0°…+50°C
Gehäuse selbstverlöschendes Thermoplast
Gehäusefarbe Studioweiß (ähnlich RAL 9016)
Montage Wandaufbau
Anschlussart KNX-Busklemme
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529
Schutzklasse II bei bestimmungsgemäßer Montage

Die ETS-Software der Raumklimasteuerung GS 40.00 knx bietet:

CO2: � Werteausgabe
� Regelung (Stufen- und PI-Regelung)

Relative Luftfeuchte: � Werteausgabe
� Regelung (Stufen- und PI-Regelung)

Temperatur: � Werteausgabe
� Regelung Heizen / Kühlen (2-Punkt- und PI-Regelung)
� Alarme

Taupunkt: � Werteausgabe
� Alarm

Luftdruck: � Werteausgabe

uvm.

83

11
4

24

Technische Änderungen vorbehalten.


