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Anschlussbeispiel

Technische Daten Seite T-3.

FSREINP-230V =

1 SchlieBer nicht potenzialfrei T0A/250V AC, Gliihilampen 2000 Watt,
Riickfallverzogerung mit Ausschaltvorwarnung und Taster-Dauerlicht
zuschaltbar. Verschliisselter Funk, bidirektionaler Funk und Repeater-
Funktion zuschaltbar. Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt.

Flr Einbaumontage. 45 mm lang, 45 mm breit, 33 mm fief.
Versorgungs-, Schalt- und Steuerspannung 6rtlich 230V.
Beim Ausfall der Versorgungsspannung bleibt der Schaltzustand erhalten. Bei wiederkehrender
Versorgungsspannung wird definiert ausgeschaltet. Nach der Installation die automatische
kurze Synchronisatfion abwarten, bevor der geschaltete Verbraucher an das Netz gelegt wird.
Zusdtzlich zum Funk-Steuereingang Uber eine innenliegende Anfenne kann dieser Funkaktor
auch mit einem eventuell davor montierten konventionellen 230V-Steuertaster Ortlich gesteuert
werden. Ein Glimmlampenstrom ist nicht zugelassen.
Es kdonnen verschliisselte Sensoren eingelernt werden.
Es kann bidirektionaler Funk und/oder eine Repeater-Funktion eingeschaltet werden.
Jede Zustandsdnderung sowie eingegangene Zentralsteuer-Telegramme werden dann mif
einem Funk-Telegramm bestdtigt. Dieses Funk-Telegramm kann in andere Aktoren, die GFVS-
Software und in Universalanzeigen eingelernt werden.
Szenen-Steuerung: Mift einem der vier Steuersignale eines als Szenentaster eingelernten Tasters
mit Doppelwippe kdnnen mehrere FSRG1 zu einer Szene ein- bzw. ausgeschaltet werden.
Mit dem oberen Drehschalter werden in der Sfellung LRN bis zu 35 Funkfaster zugeordnet,
davon ein oder mehrere Zentralsteuerungs-Taster. AuBerdem Funk-Fenster-Turkontakte mit der
Funktion SchlieBer oder Offner bei gedfinetem Fenster, Funk-AuBen-Helligkeitssensoren FAH und
Funk-Bewegungsmelder FBH. Danach wird damit die gew(inschte Funktion dieses StromstoR-
Schalirelais gewdhlt:
ER = Schaltrelais
ESV = StromstoBschalter. Gegebenenfalls mit Riickfallverzégerung, dann

+ 8 = ESV mit Taster-Dauerlicht

+ 1 = ESV mit Ausschaltvorwarnung

+ 18 = ESV mit Taster-Dauerlicht und Ausschaltvorwarnung
Bei zugeschaltetem Taster-Dauerlicht -&- kann durch Tasten léinger als 1 Sekunde auf
Dauerlicht gestellt werden, welches nach 2 Stunden aufomatisch ausgeschaltet wird oder
durch Tasten ausgeschalfet werden kann.
Bei zugeschalteter Ausschaltvorwarnung LI flackert die Beleuchtung ca. 30 Sekunden vor
Zeitablauf beginnend und insgesamt 3-mal in klrzer werdenden Zeitabstdnden.
Sind Ausschaltvorwarnung und Taster-Dauerlicht 13" zugeschaltet, erfolgt nach dem automa-
tischen Ausschalten des Dauerlichtes erst die Ausschaltvorwarnung.
Mit dem unteren Drehschalter kann in der Funktion ESV die Rickfallverzdégerung von 2 bis
120 Minuten eingestellf werden. In der Stellung ©0 normale StromstoBschalter-Funktion ES ohne
Rickfallverzdgerung, ohne Taster-Dauerlicht und ohne Ausschaltvorwarnung.
In der Stellung ER = Schaltrelais des anderen Drehschalters erflllt dieser zweite Drehschalter
in den Einstellungen auBer o0 eine Sicherheits- und Stromspar-Funktion: Sollte der
Ausschaltbefehl nicht erkannt werden, z.B. wegen eines klemmenden oder zu hastig betdfigten
Tasters, schaltet das Relais nach Ablauf der zwischen 2 und 120 Sekunden einstellbaren Zeit
aufomatisch ab. Wurde ein FTK eingelernt, ist diese Zeitfunktion ausgeschalfet.
Sind offene Brennstellen vorhanden, durfen Abluftventilatoren nur bei getffnetem Fenster
eingeschaltet werden, um die Sauerstoffversorgung zu gewdhrleisten. Siehe Kombination
FSREINP-230V+FTK auf nachfolgender Seite.
Ddammerungsschalter mit eingelerntem Funk-AuBen-Helligkeitssensor FAH und
Bewegungserkennung mit eingelerntem Funk-Bewegungsmelder FBH gemdR
Bedienungsanleitung.
Die LED begleitet den Einlernvorgang gemdB Bedienungsanleitung und zeigt im Betrieb
Funk-Steuerbefehle durch kurzes Aufblinken an.
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