
DALI Touchpanel
DALI Bedien- und Steuergerät mit 6 konfi gurierbaren
Tasten.
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Steuerung
Multifunktionales Touchpanel zur Steuerung von 
DALI Anlagen mit verschiedensten vordefi nierten 
Funktionen.

Das DALI Touchpanel ermöglicht z. B. die Steuerung
von mehreren Leuchtengruppen, den Abruf von
voreingestellten Lichtszenen oder auch die direkte 
Vorgabe von Farbe und Helligkeit. 

  

Flexibilität

Flexibel zeigt sich das DALI Touchpanel auch beim 
Design, das Bedienfeld kann einfach durch Austausch 
der Bildvorlage jeder Anwendung und Umgebung
angepasst werden. 

Wie alle anderen comfortDIM Module ist das DALI 
Touchpanel multi-masterfähig, d. h. mehrere 
Steuermodule können in einem comfortDIM-System 
parallel installiert werden.

Beispiele unterschiedlicher Benutzeroberfl ächen.
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Montage
Die Montage ist denkbar einfach. 
Die Basiseinheit kann entweder direkt oder mithilfe 
einer Elektrodose an der Wand befestigt werden.

Die Einheit mit dem  Touchpanel (und dem gewünschten
Hintergrundbild) wird auf die Basiseinheit gesteckt und 
verankert.

Ökonomie / Ökologie 
Die vergleichsweise einfache Struktur ermöglicht eine 
Reduktion von Bauteilen. 

Investitions- und Produktionskosten sind somit 
gering und auch das Recycling wird vereinfacht.

Wechselkarten - Vielseitiger Einsatz
Changeable Cards 

Geschlossene Frontschale - IP 44
Closed Front - IP 44

Nur 8,5 mm Bauhöhe
Just 8,5 mm in height

Keine Elektrodose notwendig
No installation socket necessary

Niedrige Investitions/Produktionskosten
Low tooling and production costs

Einfaches Recycling
Easily recyclable

Niedrige Material- und Energiekosten
Low material and energy costs
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Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben in Millimeter. 

8,5 mm

Montage mithilfe einer Installationsdose

Montage direkt an der Wand
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Produktdetails
Reinweiß Seidenmatt

Breite
Höhe
Tiefe

Technische Änderungen vorbehalten.
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