Datenblatt

Haus- und Gebaudeautomation

TA 2 S KNX KNX
Artikel-Nr.: 4969222
TA 2 S KNX Artikel-Nr.: 4969222

Funktionsbeschreibung

theben TA2 S phys ade
4969222

C E EH Madem Germany

72401 Halgerloch
knx @D [8]

i

Technische Daten
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= Binadreingang/Bindrausgang-Tasterschnittstellen

= 2-fach-Tasterschnittstelle

= Kabelanschluss 4-polig

= Freie Zuordnung der Funktionen: Schalter/Taster, Dimmen, Jalousie,
Wertgeber, Sequenzen, LED steuern

= Kénnen mit konventionellen Tastern/Schaltern in Unterputzdosen eingebaut
werden

= Flexible LED-Ansteuerung, dank erhéhtem Ausgangsstrom von 3 mA
kénnen handelsubliche LEDs und Low Curent LEDs angesteuert werden

= Eingange umparametrierbar zu Ausgangen mit parametrierbarer Blink- und
Pulsierfunktion

= Kennzeichnung der Adernpaare Uber Farbcodierung

Betriebsspannung KNX Busspannung, <10 mA
Montageart In Unterputzdose
Anschlussart KNX Busklemme
Anzahl Eingénge 2
Max. Leitungslange 30 m
Lange Anschlussdrahte 25cm
Kontaktspannung 5V
Kontaktstrom 0,5 mA
Verhalten bei Buswiederkehr Einstellbar
Umgebungstemperatur -5°C...+45°C
Schutzart IP 20
Schutzklasse 1]
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