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BUSCH-JAEGER 20 EUCBUSB-914 BUSCH- BALANCE SI
USB-STECKDOSE SAFETY+

mit erh6htem Beruhrungsschutz

Art.: 1639767

EAN: 4011395191262
Herstellernummer: 20 EUCBUSB-914
Herstellertyp: 2CKA002011A6237
Hersteller: BUSCHJAEGER

Beschreibung:

Funktionen im Uberblick:

- mit Steckanschluss

- 2-polig (2P + E)

- zum Laden und Versorgen mobiler Endgerate tber USB-Kabel

- mit USB Typ A Steckbuchse

- mit elektronischem Kurzschlussschutz

- mit elektronischem Uberlastschutz

- gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose
- Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert
- keine Datenubertragung moglich

- beim Reinigen des Geréates, Staubschutzkappe 2098 benutzen

Technische Daten:

Farbe: weil3 (RAL 9010)
Nennspannung: 250 V;
Sekundar:5V-, +5% /-5 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Verlustleistung: 0,1 W
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Nennstrom: 16 A

Schutzart Gerat: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerat: 5 bis 35 Grad Celsius
Mafl3e (HXBxT): 71 x 71 x 53 mm
Einbautiefe: 35 mm

Spezifikation:

Hersteller: BUSCHJAEGER
Ausfuhrung: SCHUKO

Anzahl der Einheiten: 1
Abdeckung: Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck
Anschlussart: Steckklemme

Mit Klappdeckel: nein

Mit erhéhtem Berihrungsschutz: ja
Textfeld/Beschriftungsflache: nein
Farbe: weil3

RAL-Nummer (&dhnlich): 9010
Transparent: nein

Abschliel3bar: nein
Auswurfmechanismus: nein

Mit Funktionsbeleuchtung: nein

Mit Orientierungsbeleuchtung: nein
Uberspannungsschutz: nein

Fehlerstromschutz: nein

Mit Feinsicherung: nein
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Sonderstromversorgung: sonstige

Montageart: Unterputz

Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Werkstoff: Kunststoff

Werkstoffgute: Thermoplast
Halogenfrei: ja

Oberflache: unbehandelt

Ausfuhrung der Oberflache: glanzend
Abschaltbar: nein

Verdrehter Zentraleinsatz: nein
Nennstrom: 16

Nennspannung: 250

Frequenz: 50

Geeignet fur Schutzart (IP): 1P20

VOLTUSBIDE

BUSINESS UNTER SPANNUNG

Fur &quot;erschwerte Bedingungen&quot; (nach VDE): nein
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