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METZ CONNECT 130B21-E KEYSTONE ANSCHLUSSBUCHSE 
RJ45 MODUL K 180° 

Cat. 6A

Art.: 1277369
EAN: 4250184133483
Herstellernummer: 130B21-E
Herstellertyp: 130B21-E
Hersteller: METZ CONNECT

Beschreibung: 
- modulare Cat.6A Anschlusseinheit RJ45
- Einbauform: Keystone, Kabelzuführung 180 Grad
- robustes, einteiliges und wieder verwendbares Modulgehäuse aus 
Zinkdruckguss veredelt 
- Montage ohne Spezialwerkzeug, Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück
- Spezialwerkzeug-freie Migration auf 25G-Systeme
- montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 
(eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen 
- intelligentes Kabelmanagement im Ladestück, auch für stark verdrillte Leitungen geeignet
- Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B direkt auf dem Ladestück
- Einhaltung der Klasse EAbis 500 MHz
- Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz
- für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE 
und 4PPoE) und HDBaseT geeignet 
 
Technische Daten:
Beschaltung: T568A, T568B
Farbe: metallisch
Abmessungen: (LxBxT): 3,6 x 1,47 x 2 cm
Anschlusstechnik Schnittstelle 1: IDC-Anschluss
Anschlusstechnik Schnittstelle 2: RJ45-Buchse
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Portanzahl Schnittstelle 2: 1
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt: 1
Anzahl Positionen/ Kontakte Schnittstellen 1: 8
Anzahl Positionen/ Kontakte Schnittstellen 2: 8P/8C
Strombelastbarkeit: max. 1 A
Bemessungsspannung: max. 50V
Kontaktwiderstand: max. 20mOhm
Durchgangswiderstand: max. 200mOhm
Isolationswiderstand: min. 500MOhm
Spannungsfestigkeit Leiter-Leiter: max. 1000 V DC

Spezifikation: 

Hersteller: METZ CONNECT

Ausführung: Buchse (Jack)

Steckverbindertyp: RJ45 8(8)

Geschirmt: ja

Kategorie: 6A (IEC)

Anschlussart: Schneidklemm

Spezialwerkzeug notwendig: nein

Geeignet für Rundkabel: ja

Geeignet für Litzenleiter: ja

Geeignet für Massivleiter: ja

AWG-Bereich: 26
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